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ryobitools.eu

Akumulatora smērvielas pistole — ideāli piemērota ērtai
automašīnu un ierīču ieziešanai ar smērvielu

Nodrošina 210 g/min. smērvielas padeves ātrumu un līdz pat
10 000 mārc. kvadrātcollā/690 bāru spiedienu ātrai un ērtai
ieziešanai

Piemērota 400 g smērvielas tvertnēm vai iespējams uzpildīt
līdz pat 450 g smērvielas no lielizmēra tvertnes

Integrēts 76 cm šļūtenes uzglabāšanas nodalījums, kas pasargā
sprauslu no netīrumiem un putekļiem

Bloķēšanas slēdzis nejaušas ieslēgšanās novēršanai

Izplūdes vārsts gaisa burbuļu likvidēšanai

Jauda 18 V

Smērvielas apjoms
400 g kārtridžs vai 450 g

beramā veidā

Šļūt. gar. (m) 0.76

Maks. spiediens (bar / PSI) 690 | 10000

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 4.0

Preces kods 5133004643

EAN kods 4892210183804

Piegādāto akumulatoru skaits 0

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta
kartona kaste

Plūsmas apjoms [grami minūtē] 210

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A)) 87.0

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A)) 76.0

Standarta aprīkojums Nav

Svars [bez akumulatora] [kg] 3.5

Vai komplektācijā ietilpst lādētājs Nē

Vibrācijas līmeņa kļūdas koeficients
(m/s²) 1.5

Vibrācijas līmenis kaļot (m/s²) 0.7

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

