
1400 W ripzāģis ar vadu
RCS1400‐G

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Izcils 190 mm griezuma asmens ar 20 karbīda smaiļu zobiem
nodrošina pirmšķirīgu sniegumu un griezuma kvalitāti

Jaudīgs 1400 W motors ar 5000 apgriez./min. ļauj zāģēt
vairumu priedes un lokšņu materiālu

Iespaidīgs zāģēšanas solis — 66 mm pie 90°, 55 mm pie 45°

Līdz pat 30% kompaktāks un 20% vieglāks komfortablākai un
ilgstošai zāģēšanai

Jauda 1400 W

Asmens diam. (mm) 190

Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm) 66

Urbuma izm. (mm) 16

Svars (kg) 3.3

Preces kods 5133002778

Asmens diametrs (mm) 190

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni
minūtē) 5,000

EAN kods 4892210145741

Maksimālais zāģēšanas dziļums 90
grādos (mm) 66

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta
kartona kaste

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A)) 107.0

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A)) 96.0

Slīpuma apjoms (°) 45

Standarta aprīkojums 1 x TCT asmens ar 20 zobiem,
vadlineāls, uzgriežņu atslēga

Urbuma izmērs (mm) 16

Vibrācijas līmeņa koka griešanas laikā
kļūdas koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmenis koka griešanas
laikā (m/s²) 4.0

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
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