
1150 W 55 mm diametra diska
ripzāģis ar vadu

EWS1150RS

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Regulējama pamatne 0° līdz 45° noslīpinājuma iestatīšanai

Vārpstas bloķētājs ērtai asmens nomaiņai

Regulējami dziļuma iestatījumi efektīvai zāģēšanai

Iebūvēts atslēgu glabāšanas nodalījums

Livetool Indicator™ izgaismojas zilā krāsā, kad instruments tiek
savienots ar strāvas padeves avotu

Jauda 1150 W

Asmens diam. (mm) 170

Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm) 38

Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm) 55

Urbuma izm. (mm) 20

Sv. (kg) 4.7

Preces kods 5133000552

Asmens diametrs (mm) 170

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē) 5,600

EAN kods 4892210111487

Maksimālais zāģēšanas dziļums 45 grādos
(mm) 38

Maksimālais zāģēšanas dziļums 90 grādos
(mm) 55

Piegādāts Vairāk nekā 75%
pārstrādāta kartona kaste

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients
(dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A)) 102.5

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A)) 91.5

Slīpuma apjoms (°) 45°

Standarta aprīkojums TCT asmens ar 12 zobiem,
vadlineāls

Svars (kg) 4.7

Urbuma izmērs (mm) 20

Vibrācijas līmeņa kļūdas koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmeņa koka griešanas laikā
kļūdas koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmenis kaļot (m/s²) 4.57

Vibrācijas līmenis koka griešanas laikā
(m/s²) 1.9

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

