
18V akumulatora
daudzfunkcionālais instruments

R18MT‐0

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Universāls daudzfunkcionālais instruments, kas paredzēts
ģipškartona, metāla, koka, plastmasas, kompozītmateriālu un
daudzu citu materiālu griešanai, kā arī vissmalkāko detaļu
slīpēšanai.

Pagriežama 4 pozīciju griezējgalva uzlabotai pielietojuma
daudzpusībai un komfortam

Asmeņu nomaiņa bez instrumentu palīdzības

Regulējams 6 iestatījumu ātruma īkšķrats maksimālai
instrumenta vadībai, veicot dažāda veida darbus.

Universāls piederumu adapteris nodrošina saderību ar jebkura
zīmola piederumiem

Komplektācijā ietilpstošais universāls piederumu adapters
nodrošina šī instrumenta saderību ar jebkura zīmola
piederumiem

Jauda 18 V

Svārst. leņķis 3.2°

Svārst. ātr.
(svārst./min.)

10000‐20000

Svars ar akumulatoru
(EPTA) (kg) 1.4

Preces kods 5133002466

EAN kods 4892210136534

Piegādāto
akumulatoru skaits 0

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste

Skaņas jaudas līmeņa
kļūdas koeficients
(dB(A))

3.0

Skaņas jaudas līmenis
(Lwa)(dB(A)) 95.5

Skaņas spiediena
līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A))

3.0

Skaņas spiediena
līmenis (Lpa)(dB(A)) 84.5

Standarta aprīkojums
Gremdzāģēšanas asmens, asmens zāģēšanai vienā

līmenī ar virsmu, slīpēšanas disks, 5 smilšpapīra
loksnes un universāls piederumu adapteris

Svars [bez
akumulatora] [kg] 1.0

Svārstību ātrums
(svārstības minūtē) 10000‐20000

Svārstību leņķis 3.2°

Vai komplektācijā
ietilpst lādētājs Nē

Vibrācijas līmeņa koka
griešanas laikā kļūdas
koeficients (m/s²)

1.5

Vibrācijas līmeņa
slīpēšanas laikā kļūdas
koeficients (m/s²)

1.5

Vibrācijas līmenis koka
griešanas laikā (m/s²) 2.5

Vibrācijas līmenis
slīpēšanas laikā (m/s²) 2.5

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

