
18V ĒVELMAŠĪNA
R18PL‐0

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Izturīga tērauda ēvelēšanas pamatne ar integrētu ēvelēšanas
gropi

Pielāgojams ēvelēšanas dziļums 0‐1,6 mm un 82 mm
ēvelēšanas platums

Papildu priekšējais rokturis labākai vadībai

Komplektācijā iekļautā paralēlā vadotne precīzai ēvelēšanai

Integrētā DustTech™ tehnoloģija maksimālai putekļu daudzuma
likvidēšanai

GripZone™ īpašā pārklājuma tehnoloģija uzlabo komfortu
drošam satvērienam

Sānu sliede precīzai ēvelēšanai

Jauda 18 V

Ēvel. dziļ. (mm) 1.6

Ēvel. plat. (mm) 82

Gropes dziļ. (mm) 12.5

Brīvg. ātr. (apgr./min.) 11000

Svars ar akumulatoru (EPTA)
(kg) 2.8

Preces kods 5133002921

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni
minūtē) 11000

EAN kods 4892210151520

Ēvelēšanas dziļums (mm) 1.6

Ēvelēšanas platums (mm) 82

Gropes dziļums (mm) 12.5

Pamatroktura vibrācijas
līmenis (ar kļūdas
koeficientu) (m/s²)

1.5

Piegādāto akumulatoru
skaits 0

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona
kaste

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)
(dB(A)) 89.5

Skaņas spiediena līmeņa
kļūdas koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis
(Lpa)(dB(A)) 78.5

Standarta aprīkojums
Sānu barjera, putekļu maiss, skaidu

nosūcēja pieslēgvietas adapteris, 2 x
reversīvie asmeņi

Svars [bez akumulatora] [kg] 2.4

Vai komplektācijā ietilpst
lādētājs Nē

Vibrācijas līmenis kaļot (m/s²) 2.7

Vibrācijas līmenis:
Pamatrokturis (m/s²) 2.7

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

