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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

GALVENAS IEZIMES

Produktu grupa Cepeskrasns
Tirdzniecibas kods 0AKZ9 7961 SP IX
Produkta pamatkrasa Inox
Konstrukcijas veids Iebavéts
Vadibas veids Mehanis.ks un
elektronisks
Vadibas iestatijumu veids -
Vai kadas no plits virsmas funkcijam ir integrétas? Né
Kada veida plits virsmas var kontrolét? -
Automatiskas programmas Ja
Strava (A) 16
Voltaza (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50/60
Elektribas vada garums (cm) 90
Kontaktdaksas veids Né
Dzilums ar 90 grados atvértam durvim (mm) -
Produkta augstums 595
Produkta platums 595
Produkta dzilums 564
Minimalais nisas augstums 0
Minimalais nisas platums 0
Nisas dzilums 0
Neto svars (kg) 35
Izmantojamais tilpums (tilpné) 73
Integréta tirisanas sistéma Pirolitisks
Tilpnes rezgi 1
Paplates 2

TEHNISKAS IPASIBAS

Taimeris -

Laika kontrole Elektronisks
Laika iestatiSanas iespéjas Start un Stop
Drosibas iekarta -
Iekséjais apgaismojums Ja
Tilpnes iekSéjo gaismas elementu skaits 1
Tilpnes iekSéjo gaismas elementu novietojums Aizmugure
Vadotnes cepeskrasns tilpné Teleskopisks
Tilpnes termozonde Né

ENERGOEFEKTIVITATES MARKEJUMS

Energijas ievade Elektrisks
Tilpnes energijas veids Elektriba
Energoefektivitates klase - JAUNS (2010/30/ES) A+
Energijas patérins parastaja cikla - JAUNS (2010/30/ES) 0.9
Energijas patérins piespiedu gaisa konvekcijas cikla - JAUNS (2010/30/ES) 0.69
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